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Programowalny kontroler automatyki (PAC) WE MAKE CONNECTIONS. SIMPLE
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Ulepsz swoje instalacje
przy uzyciu Modutu Procesorowego 3+

Nasze urzadzenie NPE 9500 jest teraz dostepne z najnowszym modutem procesorowym trzeciej generacji.
Zmodernizowane urzadzenie NPE 9500 M3 oferuje dziesieciokrotnie wiekszg wydajnos¢, dzieki czterordzeniowemu
procesorowi Cortex A53 o wiekszej czestotliwosci obliczeniowej i zwiekszonej dwukrotnie ilosci pamieci operacyjnej,
zachowujac niski poziom zuzycia energii i optymalng cene rozwigzania.

A
Cechy
NPES500 M3

Czterordzeniowy procesor Cortex A53
@ 1.2 GHz z Videocore IV GPU

1GB LPDDR2 SDRAM
do 32GB pamieci eMMC Flash

Petna obstuga protokotéw
Modbus/M-Bus/SNMP/MQTT + mozliwos¢
implementacji nowych protokotow

Szeroki zakres protokotéw
komunikacyjnych (Wi-Fi, 3G/LTE, GPS,
Bluetooth, ZigBee, itd.)

Podzespoty i obudowa klasy przemystowej
+ montaz na szynie DIN
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Programowalny kontroler automatyki (PAC)

NPE 9500 M3 to najnowsza seria komputeréw przemystowych,
ktére mozna w prosty sposéb dostosowac do wtasnych wymagan
poprzez dobdér dostepnych opcji sprzetowych.

Energooszczedny cztero-rdzeniowy procesor Cortex A53 1.2GHz
w technologii RISC

1GB RAM oraz do 32GB pamieci eMMC

Bogaty zestaw interfejséw wejscia/wyjscia: cyfrowe, analogowe,
porty szeregowe RS-232/RS-485

Ekonomiczny interfejs 1-Wire

Karty rozszerzen: LTE/3G, WiFi, ZigBee, Bluetooth

'

Zaprojektowana na potrzeby automatyki, telekomunikacji, zdalnego nadzoru, monitoringu
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PRODUKT

POLSKI

W petni konfigurowalna platforma - mozliwos¢ wyboru opcji sprzetowych urzadzenia

Petna gama interfejséw komunikacyjnych, w tym komunikacja LTE/3G/GPRS/EDGE

Obstuga standardowych protokotéw (np. Modbus, SNMP, M-Bus), mozliwos¢ instalacji dedykowanych protokotéw uzytkownika

Mozliwosci prezentacji stron webowych bezposrednio z urzadzenia lub serwisu w chmurze, w celu wizualizacji biezacych i archiwal-

nych danych oraz zdalnego sterowania

Cechy sprzetowe

Porty szeregowe: 2x RS-232/485

Wejscia/wyjscia cyfrowe:
4x Wejscie cyfrowe, 4x Wyjscie cyfrowe

Konfigurowalne wejscia/wyjscia cyfrowe:
4x Wejscie/wyjscie cyfrowe

Wejscia analogowe:
4x Wejscie analogowe (opcja)

Interfejsy komunikacyjne: Ethernet, 1-Wire, 2x USB
Audio/Video: HDMI (opcja)

Karty rozszerzen:
Wi-Fi, ZigBee, LTE/3G/GPRS/EDGE, Bluetooth, GPS

Cechy oprogramowania

Nowy firmware oparty o Linux Kernel 4.0+ zapewniajacy
stabilnos¢ i bezpieczenstwo pracy urzadzenia

Mozliwos$¢ pracy z modutami rozszerzen w celu
powiekszenia liczby dostepnych interfejséw

Przygotowane narzedzia i prekompilowane pakiety,
obstuga m.in. VPN, SSH, SQL, PHP, JAVA, C/C++

Narzedzia developerskie oraz wsparcie ich wykorzystania,
instrukcje i materiaty informacyjne

Zdalna aktualizacja oprogramowania

Mozliwy upgrade do innowacyjnej platformy iMod
iModCloud - dedykowany serwis cloud computing
Petne wsparcie techniczne poprzez dedykowany portal,

wspétpraca projektowa w ramach TECHBASE Solution
Partner

NPE 9500 M3 - Seria komputeréw przemystowych opartych o system Linux
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ZASTOSOWANIE . TECHBASE

WE MAKE CONNECTIONS. SIMPLE

Typowy sposdb wykorzystania (3-funkcyjne uzycie: C-L-V)

funkcjonalnosc¢ konwertera protokotow i interfejséw (Convert) - pobieranie danych z interfejséw wejsciowych, konwersja
i przekazywanie na interfejsy wyjsciowe np. 3G/GPRS do modutéw zewnetrznych

funkcjonalnosc¢ rejestratora danych (Log) - archiwizowanie danych z mozliwoscia ich udostepniania w formie pliku, bazy
danych lub za pomoca zewnetrznych systeméw (np. SCADA lub dedykowany iModCloud)

funkcjonalnosc¢ dostepu poprzez strony webowe (Visualize) - dane sg prezentowane bezposrednio z urzadzenia lub za
pomoca dedykowanych serwiséw typu cloud computing (iModCloud)
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Dostep przez
przegladarke

Urzadzenia zewnetrzne

%
| -
NPE 9500
Dane wejsciowe/ Serwer danych
wyjsciowe np. SCADA

NPE 9500 M3 moze by¢ uzyty jako: Cechy przystosowania do warunkow przemystowych:

Sterownik PLC Mate zuzycie energii

Modut telemetryczny z rejestratorem danych Zegar czasu rzeczywistego (RTC) podtrzymywany bateryjnie
Serwer portow szeregowych Funkcja WatchDog zapewnia kontrole pracy wybranych ustug

Konwerter protokotéw i interfejsow na poziomie sprzetowym

Kontroler programowalny Efektywne systemy plikow zastosowane do pamieci FLASH
Modem LTE/3G/GPRS/EDGE zapewniajace dtuga, bezawaryjng prace

MODBUS Gateway/Router Zwarta, wytrzymata obudowa z tworzywa ABS,
Agent SNMP przystosowana do instalacji na szynie DIN

Serwer WWW z obstugg PHP i bazy danych SQL Wygodny sposdéb instalacji dzieki zastosowaniu roztgczalnych
terminali Srubowych
Bramka SMS

LTE/3G/GPRS router, NAT

Serwer e-mail, FTP, SSH, VPN i innych ustug systemu Linux Rozszerzony zakres temperatur pracy: -25 ™ 65°C

Brak elementéw ruchomych (wentylatoréw, dyskow talerzowych)

Modem LTE/3G/GPRS/EDGE*

Modem zapewnia transmisje danych w standardzie LTE/3G/GPRS/ EDGE oraz wysytanie i odbiér wiadomosci SMS. NPE posiada specjalnie
zaprojektowane cechy sprzetowo-programowe zapewniajace funkcjonalnos¢ i ekonomicznos$¢ potaczenia:

By zapewnic stabilno$¢ pracy modemu urzadzenie zostato wyposazone w mechanizm Watchdog.

Preinstalowane oprogramowanie zapewnia ciggta weryfikacje poprawnosci potagczenia LTE/3G/GPRS oraz inicjalizuje je w przypadku jego
roztaczenia (ustuga GPRS reconnect).

Serwer mutlipleksacji potgczenia modemowego zapewnia 3 niezalezne kanaty komunikacyjne z modemem. Miedzy innymi umozliwia
wysytanie i odbiér SMS'6w w trakcie transmisji LTE/3G/GPRS.

Mozliwos$¢ wykorzystania telemetrycznych kart SIM ze zmiennymi adresami IP dzieki zastosowaniu ustugi DynDNS. Dzieki technologii VPN
oraz iModCloud, urzadzenie umozliwia wykorzystanie kart o niepublicznym adresie IP.

* pasma GPRS/EDGE sg obstugiwane przez modem LTE/3G

NPE 9500 M3 - Seria komputeréw przemystowych opartych o system Linux
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SCHEMAT KONFIGURACIJI

BAZA

PODSTAWOWY ZAKRES WEJSC / WYJSC

KARTY ROZSZERZEN

OPCJA

NPE 9500

Procesor CORTEX A53 1.2GHz
1GB RAM, DO 32GB eMMC

USB Ethernet RTC

2x RS-232/485
4x DI 4xDO
4x DIO

1x 1-Wire

HDMI (opcja)
4x ADC (opcja)

Bluetooth

‘ ’ Rozszerzony zakres temp. pracy
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Dedykowane oprogramowanie dostepne na urzadzeniu . TECHBASE

iMod - innowacyjna platforma oprogramowania pozwalajgca na szybki start i petne wykorzysta-
nie mozliwosci urzgdzenia bez potrzeby programowania. W petni konfigurowalny system, ktory
odzwierciedla typowe uzycie C-L-V (patrz wyjasnienie wyzej). Aby dowiedzied sie wiecej na
temat platformy iMod wejdz na strone: www.techbase.eu/imod

iModCloud to oprogramowanie-ustuga, ktére

umozliwia petna kontrole urzadzen iMod. Wspdlnie

tworza autonomiczne rozwigzanie — iModCloud

Ecosystem. Innymi stowy - jest to kombinacja ustugiw 5

chmurze z interfejsem webowym uzytkownika oraz HM@@]@Z]@M@]
urzadzen przemystowych, w petni zarzadzalnych zdalnie.

' GOTOWY DO UZYCIA

ﬁ iModCloud to zestaw gotowych do uzycia komponentéw, z mozliwoscig
dostosowania ich do kazdego systemu zdalnego monitoringu i sterowania

ZDALNE STEROWANIE

Interfejs uzytkownika systemu dostepny jest z kazdego miejsca na ziemi za
posrednictwem przegladarki internetowej komputera lub urzadzen mobilnych

PLC - oprogramowanie pozwalajgce na uruchamianie programéw stworzonych w jezyku drabin-
kowym, obstuguje protokét MODBUS.

Rozbudowana platforma developerska zawierajgca dodatkowe pakiety oprogramowania:

GPRS - ufatwiajacy zarzadzanie potaczeniem 3G/GPRS zawierajacy funkcjonalnos¢ pozwalajaca
na monitorowanie statusu potaczenia oraz obstuge ustugi DynDNS

SMS - umozliwia wysytanie oraz odbieranie wiadomosci SMS
APACHE - pakiet serwera HTTP, pozwalajacy na dostep do urzadzenia z poziomu przegladarki

PYTHON/RUBY/JAVA/PHP - pakiety pozwalajgce na tworzenie, rozwdj oraz uruchamianie
aplikacji w wielu jezykach programowania

PostgreSQL, MSSQL, SQLite - narzedzie do obstugi baz danych

Open VPN - umozliwia utworzenie potaczenia pozwalajagcego na komunikacje pomiedzy urza-
dzeniami znajdujacymi sie w réznych sieciach, zapewnia bardzo wysoki poziom bezpieczenstwa

SSH - umozliwia zdalne potaczenie z urzadzeniem z zachowaniem najwyzszego poziomu bezpieczenstwa

GPS - pozwala na lokalizacje urzadzenia, moniotorowanie ruchu jednostkioraz synchronizacje czasu

NPE 9500 M3 - Seria komputerow przemystowych opartych o system Linux
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AKCESORIA . TECHBASE

WE MAKE CONNECTIONS. SIMPLE

ZASILACZE

MDR-40-24
Zasilacz przemystowy 40.8W z montazem na szynie DIN, wejscie 85..264 V AC lub 120..370 V DC

ANTENY

/ ANT-GSM-1M
Antena GSM o czestotliwosci 824-960MHz / 1710-1910MHz / 1920-2170MHz

CZUJNIKI1-WIRE

1Wire-Therm-Stainless
= Cyfrowy czujnik temperatury w stalowej obudowie

1Wire-Therm-ABS

Cyfrowy czujnik temperatury w obudowie z tworzywa ABS
KONWERTERY M-BUS
mBus 10

Przezroczysty konwerter sprzetowy interfejsu szeregowego RS-232 na interfejs elektryczny M-Bus.

mBus 400

Konwerter mBus 400 jest przezroczystym konwerterem sprzetowym standardu interfejsu szeregowego
RS-232 na interfejs elektryczny M-Bus. Umozliwia podtaczenia 4 linii sygnatowych - RxD, TxD, CTS, RTS.
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CZUJNIKI/MODULY ZIGBEE
ZS-10, Zs-20

Wielokanatowy czujnik ZigBee z zasilaniem bateryjnym
| ZM-10, ZM-20
"ﬁ Modut przekaznikowy wejsc¢ / wyjsc ZigBee

MODULY ROZSZERZEN WEJSC/WYJSC

NPEIO-6DIO
Modut wejsé/wyjs¢ cyfrowych z wyjsciem MODBUS RTU

NPEIO-4RO
Modut wyjs¢ przekaznikowych z wyjsciem MODBUS RTU

PINOUT

NPE 9500 M3 - Seria komputerow przemystowych opartych o system Linux
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SPECYFIKACJA SPRZETOWA . TECHBASE

SYSTEM

CPU Cortex-A53 @ 4x1.2GHz
Pamie¢ RAM 1GB LPDDR2 SDRAM
Pamiec Flash 4/8/16 /32 GB eMMC

System operacyjny

Linux 4.0+

Zegar RTC
INTERFEJS ETHERNET

RTC, SRAM 240 bajtéw, Watch Dog Timer

PORTY SZEREGOWE

1x Ethernet 10/100 Mbps (ztacze RJ45)

Porty RS-232 / RS-485
PORTY USB

2x RS-232 (3 pin) / 2x RS-485 (2 pin)

WEJSCIA / WYJSCIA

2x zewnetrzny USB 2.0 (host)

Wejscia cyfrowe (D)

4x DI (0..30V DC)

Wyjscia cyfrowe (DO)

4x DO (0..30V), max. obcigzenie pradowe: 500 mA

Wejscia analogowe

4x Al - zakres 0..10V DC (18-bitowa rozdzielczos$¢) (opcjonalnie)

Konfigurowalne wejscia / wyjscia

4x DI/DO (0..30V DC), max. sprawnos¢ energetyczna: 500 mA

1-Wire

ZASILANIE

1x 1-Wire

PARAMETRY MECHANICZNE

9™~ 30V DC, bez modemu: 20W, z modemem: 40W

Wymiary 45 x101x 120 mm
Waga 300g
Obudowa ABS, przystosowana do montazu na szynie DIN

WARUNKI PRACY | PRZECHOWYWANIA

DOSTEPNE KARTY ROZSZERZEN

0 ¥ 55°C, wilgotnos¢: 5~ 95% RH (bez kondensacji)

Rozszerzony zakres temperatur: -25 ¥ 65°C, wilgotnos¢: 5 ¥ 95% RH (bez kondensacji)*

Wi-Fi (IEEE 80211 b/g/n, predkos¢ do 150 Mbps, 64/128-bit WEP, WPA, i WPA2)
Modem LTE/3G, Modut GPS, ZigBee, Bluetooth, ExCard (RS-232/485, PCle, DIO, 1-Wire)

Zt ACZA | INTERFEJSY FIZYCZNE

PRODUCENT

1x RJ45 (Ethernet)

1x miniHDMI (opcjonalnie)

2x przetacznik monostabilny
Terminal Srubowy 1x16 pin
Terminal Srubowy 1x14 pin
Terminal $rubowy zasilania 1x2 pin
2xUSB2.0typ A

1x slot kart miniSIM

TECHBASE Group Sp. z 0.0., Gdynia

* Nie mozemy zagwarantowac zimnego rozruchu (cold start) schtodzonego systemu w temperaturach ponizej -30 °C.
Przy optymalnym obcigzeniu interfejséw i zapewnieniu swobodnej emisji ciepta w obudowie, urzadzenie wyposazone
w rozszerzony zakres temperatur dziata w temp. do 65 °C.
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