Instrukcja iMod + PLC

@ TECHBASE

AUTOMATYEA ELEKTRONMIKA INFORMATYEA PRECMYTSEOWA

Seria urzadzen

IMOD

Instrukcja iMod + PLC

© TechBase S.A. - kontakt: info@a2s.pl | www.a2s.pl


mailto:info@a2s.pl
mailto:info@a2s.pl
mailto:info@a2s.pl
mailto:info@a2s.pl
mailto:info@a2s.pl
mailto:info@a2s.pl
mailto:info@a2s.pl
http://www.a2s.pl
http://www.a2s.pl
http://www.a2s.pl
http://www.a2s.pl
http://www.a2s.pl
http://www.a2s.pl
http://www.a2s.pl

Instrukcja iMod + PLC

Spis tresci:

Rozdziat 1. Wstep
Rozdziat 2. Przygotowanie srodowiska pracy
System Linux na dowolnym systemie (virtual-box + image)
Aplikacja Ladder Design
Konfiguracja programu
iMod
Rozdziat 3. Przyktadowa konfiguracja
1. Zliczanie zmian statusu diody USER_LED
Budowa i konfiguracja LadderClassic
Opis programu
Konfiguracja
Budowa i konfiguracja iMod
Definicja kanatow
Definicja parametrow
Weryfikacja przyktadu
Ustanowienie potgczenia
Weryfikacja przyktadu
2. Powiadomienie e-mail przy 10 krotnej zmianie statusu diody USER_LED
Budowa i konfiguracja Classic Ladder
Opis programu
Konfiguracja
Budowa konfiguracji iMod
Definicja kanatow
Definicja parametrow
Weryfikacja przyktadu
Ustanowienie potgczenia
Weryfikacja przyktadu
Dodatek A: Opis blokéw funkcyjnych programu Classic Ladder

© TechBase S.A. - kontakt: info@a2s.pl | www.a2s.pl


mailto:info@a2s.pl
mailto:info@a2s.pl
mailto:info@a2s.pl
mailto:info@a2s.pl
mailto:info@a2s.pl
mailto:info@a2s.pl
mailto:info@a2s.pl
http://www.a2s.pl
http://www.a2s.pl
http://www.a2s.pl
http://www.a2s.pl
http://www.a2s.pl
http://www.a2s.pl
http://www.a2s.pl

Instrukcja iMod + PLC

Rozdziat 1. Wstep

iMod dziatajacy na platformie NPE ma mozliwos¢ pracy jako sterownik PLC. W
tym celu poza wewnetrznym plikiem konfiguracyjny, nalezy wykorzystac aplikacje
ClassicLadder stuzgcqg do przekonyvgl_'towania jezyku drabinkowego LD na jezyk C.
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Rozdziat 2. Przygotowanie srodowiska pracy

PLC DESIGN

Do uzyskania funkcjonalnosci PLC na iModzie potrzebny jest:
1. System Linux lub program do obstugi wirtualnych maszyn np.
Oracle VirtualBox wraz z obrazem Linux’a
2. Oprogramowanie ClassicLadderDesign
3. Najnowsza wersja oprogramowania iMod Engine na platformie NPE (wiecej na
ten temat w rozdziale po$swieconym przygotowaniu aplikacji iMod)

Pliki projektow uzytych w niniejszej instrukcji znajduja sie na serwerze ftp:
adres: ftp.a2s.pl

login: npe imod@ftp.a2s.pl
hasto: npe_1mO0d
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System Linux na dowolnym systemie (virtual-box + image)

Aby zbudowac aplikacje PLC potrzebny jest system Linux wspierajacy $rodowisko
graficzne GTK+.

System Linux mozna uruchomié bezposrednio z systemu Windows za pomocq
wirtualnej maszyny.

Oprogramowanie VirtualBox mozna pobrac ze strony:
https://www.virtualbox.or

Obraz Linuxa mozna pobraé ze strony:
http://virtualboxes.org/im nt

1. Uruchom program VirtualBox

£

MNowa

2. Stwdérz nowg wirtualng maszyne poprzez klikniecie przycisku Nowa

3. Nadaj nazwe wirtualnej maszynie, system operacyjny wybierz system Linux oraz
odpowiednig wersje systemu

4. Przydziel min. ilo$¢ pamieci RAM dla maszyny wirtualnej (256 MB)

5. Wybierz opcje ‘istniejacego dysku twardego’ i wskaz plik z obrazem systemu

Ubuntu
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-

@ Create Mew Virtual Machine

el

Virtual Hard Disk

If you wish you can now add a start-up disk to the new machine. You can either create a new virtual disk or select
ane from the list or from another location using the folder ican.

If you need a more complex virtual disk setup you can skip this step and make the changes to the machine settings
once the machine is created.

The recommended size of the start-up disk is 8,00 GB.

................................

7 Create new hard disk

i@ Use existing hard disk

ubuntu-9.04-x86.vdi (Normalny, 10,00 GB) | @

| Mext I[ Cancel ]

6. Po prawidtowym zatadowaniu obrazu, pojawi sie okno z parametrami wirtualnej
maszyny. Kliknij prawym przyciskiem na dodang wirtualng maszyne oraz wybierz

opcje ,Start”.

=D

Start

Hasto oraz login do Linuxa powinien by¢ podawany w miejscu
downloadu.

Dla wersji Ubuntu Linux 9.04:
login: ubuntu
password: reverse
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Aplikacja Ladder Design

Q Applications Places System Q@ (7] & u)| Tue Feb 7, 4:08 AM  ubuntu [§)
Spy bools[ _ |[0][x] Sections Manager

[ Display Symbols Section Name |Language |Type |debug

[o o [0 ||l Prog1 Ladder Main F=0, L=0, P=0

] %B0 [ %I0 [ %Q0
O %Bl [ %I1 [ %Q.
O %B2 [ %12 [ %Q3
[0 %B3 [ %I3 [ %Q!
[ %B4 [ %14 [ %04
[ %B5 [ %I5 [ %QY
] %B6 [ %I6 [ %Qg
O %B7 [ %I7 [ %Q
O %B8 ([ %I8 [ %Qf
[ %B9 [ %I9 [ %QY
[ %B10 ] %I10 ] %Q.
[ %B11 [ %I11 ] %Q.
[ %B12 ] %I12 ] %Q.
O %B13 ] %I113 ] %Q
O %Bl4 [ %I14 [ %Q!

File Search View PLC Help
REME & B¢ X6z 2

” ‘EJ Display symbols
el = — |2

[KINGSTON -... | = Spy bools vars || =1 Section Disp... | [ Sections Ma... |[Z &

(=] = Iclassicladd... | =

Na potrzeby tej instrukcji zostat wykorzystany program ClassicLadder.

Oprogramowanie Classic Ladder mozna pobrac ze strony:
http: rceforge.net/projects/classicl er

badz z ftp.a2s.pl

W celu dodania nowych elementéw w jezyku drabinkowym w aplikacji, uruchom
okno edytora:
View-> Editor Window -> ,Modify”

W oknie Properties mozesz nadac adres zmiennej oraz ewentualnie pozostate
parametry bloku funkcyjnego.
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Zwroc uwage ze przed zapisem projektu, nalezy w oknie Editor
zamkng(C tryb edycji poprzez klikniecie przycisku OK.
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Konfiguracja programu

Aby wejs¢ w ustawienia konfiguracji musisz przej$¢ do PLC  Configuration

% ukurtu [Uruchomionz] - Orade ¥ VirtualBox
Maszyna Widck Urzgdzeriz  Homoc
4 Applicanons  Plzces Syst=m ‘C] (7] =
| contig :
mm’m Physical Culpuls| Modbus communication setup b
Mocbus master Seriz| port [blank = IF mode] [:I
Serial baud rate
Serial nbr. data bits D50 6L TEB
Serial party ® Nonz D) Odd (Z Even
Serigl rbr. stops bits ® 102
Aller bansmil pause - milliseconds
Afrer recelve pauze - millizcrands In |
Request Timeout l=ngth - millisecands [_ll:l:n—|
s FTS signal ta send ® NO D YFS
Maodbus olement offset Do@1
Debig level ) QUIET . LEVAL 1 ) LEVEL 2 & YFREOSFE
Read inputs map fo 2 %R D) %0 @ %I
Read eoil= map o 21 %R @ W0 O %
wrire coils map from ) %E @ %O O %I
EH [ S|;yho:pls vars | I: Section Disp... | I:lFSEII:!I:s Ma... |H:_ “Ecitor [ P config |-E| a
G0 g B 0| @ Blright contiel

W zaktadce Modbus communication setup ustaw parametry komunikacyjne z
urzadzeniem. W momencie zostawienia pustego pola Modbus master Serial port,
komunikacja odbywa¢ sie bedzie poprzez interfejs Ethernet.
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ubuntu [L i - Oracle VM Vir E’E

Maszyna Widok Urzadzenia Pomoc

G Applications Places System &) - @ ui| Tue Feb 28, 8:04 AM | ubuntu[¥
Change system appearance and behavior, or get help
|Events Config Physical Inputs Physical Outputs Modbus jication setup| Modbus slaves setup|p
Slave N* Slave Address TCP/UDP mode Module Informations
1:
2:
3:
4:
5:
6:
@H 1 Spy bools vars | [ Section Disp... || 71 Sections Ma... | = Editor | '3 config ] &

[ |
D@03 @ & rght Control

W zaktadce Modbus slaves setup podaj adres IP oraz port komunikacyjny dla
odpowiednich urzadzen typu slave modbus. Zwrd¢ uwage na numer id urzadzenia
slave.

Adres IP 0.0.0.0 oznacza lokalny host

ubuntu [Uruchomional - Oracle VM VirtualBox o e =
Maszyna Widok Urzadzenia Pomoc
23 Applications Places  System @(") @ - & j{ Tue Feb 28, 8:04AM | ubuntu (&)
|Events Config |Physical Inputs Physical Outputs Modbus communication setup Modbus slaves setup|
Slave N° Request Type 1st Modbus Ele. Nbr of Ele Logic 1st 1/Q/IW/QW mapg
0:0.0.00502 v H ReadinputRegs (to %IW) ~ [[101 2 | inverted [0
0:0.0.00502 v HWrileHnldRegs (from 2%Qw)  ~ [103 [B | inverted [0
None ~ H Readinputs (to %I) v Hl ”L |D Inverted ‘O
None v H Readinputs (to %I) ~ Hl ”L |D Inverted ‘O
None ~ || Readinputs (to %) V1 1 | nverted [0
None | Readinputs (to %) VHI ”L |D Inverted ‘0
None | Readinputs (to %) VHI ”L |D Inverted ‘0
None ~ H Readinputs (to %l) V|1 Jx |0 nverted [0
None ~ H Readinputs (to %l) V|1 Jx |0 nverted [0
None v H Readinputs (to %I) ~[1 [B | inverted [0
None v H Readinputs (to %I) v Hl ”1 |D Inverted ‘o
None ~ H Readinputs (to %I) v Hl ”L |D Inverted ‘O
None ~ || Readinputs (to %) V1 1 | nverted [0
None ~ || Readinputs (to %) V1 1 | nverted [0
None | Readinputs (to %) VHI ”L |D Inverted ‘0
None + | Readinmiits fra 91 «Ih [ 11 inverted [n )
|-/ 1 Spy bools vars | M Section Disp... | = Sections Ma... | ™ Editor /= config e &
)P @ 13| @ Eright Control -

W zaktadce Modbus I/O Setup podaj wszystkie parametry, wraz z adresami
modbusowymi oraz typem zgdania. Kazdy z parametrow nalezy przypisac
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odpowiedniemu urzadzeniu slave.

Aby dokonac zapisu zmian parametréw konfiguracji, wystarczy
zamknga¢ okno Config. Zmiany zostang zapisane automatycznie.

iMod

Przed wykonaniem kolejnych krokdw upewnij sie za pomoca aplikacji softmgr
posiadasz najnowsze oprogramowanie.

Bezptatne wsparcie techniczne dotyczy zawsze najnowszych
stabilnych pakietow. Mozesz dokonac aktualizacji iMod engine za
pomocg polecenia:

softmgr update imod

W celu przejscia w tryb PLC, uruchom na iModzie projekt ClassicLadder poprzez
cross skompilowang aplikacje arm-classicladder dostepng na serwerze ftp.a2s.pl
(login i hasto na poczatku rozdziatu 2.)

=] Telnet 192.168.0.109

BusyBox u1.18.4 (2012-81-13 10:35:87 CET) built-in shell (ash)
Enter 'help’ for a list of built-in commands.
chinod 754 ./arm-classicladder
.Jarm-classicladder
Init tmp dir=/tmp/classicladder_tmp_9U3sT7
InitModbusHasterParams called !
SOCKET WAITING. ..
Server socket init ok (modbus - port 9502)!
InitModbusMasterParams called !
Modbus I/0 module master (Ethernet) init ok !
monslave: wait request...
Load project 'projects_examples/parallel_port_direct.clprj’ in tmp dir=/tmp/clas|
sicladder_tmp_SU9sT7
InitModbusMasterParams called !
Loading datas from /tmp/classicladder_tmp_9U9sTT7...
Rungs with old format found (ho sections)
Press CTRL-C to end...t
Stopping...done.
Configure the hardware...
Start running!
“CEnd of application asked
Stopping...done.
Modbus I/0 module master closed!
Server socket closed!
End of application asked
Modbus I/0 module master closed!
./arm-classicladder imodplcsum.clprj .

1. Skopiuj w trybie binarnym pliki arm-classicladder oraz projekt.clprj (projekt

© TechBase S.A. - kontakt: info@a2s.pl | www.a2s.pl


http://ftp.a2s.pl
http://ftp.a2s.pl
http://ftp.a2s.pl
http://ftp.a2s.pl
http://ftp.a2s.pl
http://ftp.a2s.pl
http://ftp.a2s.pl
mailto:info@a2s.pl
mailto:info@a2s.pl
mailto:info@a2s.pl
mailto:info@a2s.pl
mailto:info@a2s.pl
mailto:info@a2s.pl
mailto:info@a2s.pl
http://www.a2s.pl
http://www.a2s.pl
http://www.a2s.pl
http://www.a2s.pl
http://www.a2s.pl
http://www.a2s.pl
http://www.a2s.pl

Instrukcja iMod + PLC

wczesniej stworzonej aplikacji PLC) do katalogu:

/mnt/nand-user/

2. Nadaj odpowiednie uprawnienia dla pliku arm-classicladder poprzez komende
chmod 754 /mnt/nand-user/arm-classicladder

3. Uruchom aplikacje arm-classicladder
/mnt/nand-user/arm-classicladder

4. Uruchom projekt poprzez aplikacje arm-classicladder
/mnt/nand-user/arm-classicladder projekt.clprj

Zakonczenie dziatania aplikacji PLC odbywa sie poprzez przerwanie programu,
kombinacjq klawiszy CTRL+C, badz przy restarcie iModa.

Przy restarcie iModa aplikacja PLC zostanie przerwana, dlatego
wskazane jest dodanie skryptu startowego do pliku /mnt/mtd/rcs
co spowoduje auto uruchomienie skryptu po restarcie urzadzenia.

Aby uruchomi¢ lokalnie aplikacje, nalezy przej$¢ do menu PLC ->
RUN.

Przy pomocy okna Spy bools var (View -> Bools var window) oraz
okna Spy free vars (View -> Free var window) mozna sterowac
stanami oraz warto$ciami parametrow.
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Rozdziat 3. Przykiadowa konfiguracja

W przyktadowej konfiguracji modutu telemetrycznego iMod w trybie pracy jako
sterownik PLC zostang przedstawione dwa przyktady:

1. zliczenia zmian statusu diody USER_LED na stan wysoki

2. dla liczby 10 zmian statusu diosy USER_LED zostanie wystany e-mail.

1. Zliczanie zmian statusu diody USER LED

User LED

Modbus master

W tym przyktadzie, aplikacja bedzie zliczata ilos¢ zmian standw diody USER_LED i
zapisywata tg ilo$¢ do rejestru w iModzie.
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Budowa i konfiguracja LadderClassic

ubuntu [Uruchomional - Oracle VM VirtualBox = e
Maszyna Widok Urzadzenia Pomoc
q Applications Places System c@ (7] : @ & i Wed Feb 29, 3:58 AM | ubuntu [§)
» Section Display (imodplc:clprj)
File Search View PLC Help
RED & ¢ X 8 [
| || | Display symbols
— — gl
COMPARE 980 OPERATE
%IW1=0 } | I [reawi:=scowi+1 }—
%B0
(—
COMPARE %B0
_|%|w1>o || (R>_
@\E‘ classicla... || ] Spy bool... ” ] Section ... ” O Sections ... || O] Editor || O] Spy free ... |@Dﬁ
'E:' ﬁ =P {3 I @ Rjght Control .

W tej aplikacji wykorzystywane sg dwie zmienne gtéwne:
e IW1 - sczytywanie stanu diody USER_LED
e QW1 - zapisywanie ilosci zmian

oraz jedna zmienna pomocnicza:
e BO

Wykorzystywane sg réwniez bloki funkcyjne:
e Variable Comparison

Variable Assignment

Set Output

Reset Output

N.C. Input
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Opis programu

iMod domyslnie ustawione ma zapamietywanie stanéw I/O dlatego aplikacja
zostata ustawiona na zliczanie zmian stanu diody USER_LED w momencie, kiedy
dioda przyjmowac bedzie stan 0 (dioda wytaczona).

~2
o
(=1

COMPARE OPERATE

—Jrewi-o } I | [reowi:—%aw1+1 —
%B0
()—
COMPARE %B0
—Jrawi=0 | (R)_

W momencie zmiany stanu diody USER_LED na 0, sygnat zostanie puszczony
przy pomocy bloku funkcyjnego COMPARE %IW1=0 poprzez styk normalnie
zamkniety ze zmienng dodatkowg BO i dotrze w pierwszej kolejnosci do
bloku funkcyjnego OPERATE %QW1:=%QW1+1 a zaraz potem do cewki SET
ze zmienng BO.

COMPARE %80 OPERATE
—Jeemi=0 } I/I Jeeowi:=%ow1+1 —
%B0
(—
COMPARE %B0
_| %IW1=0 l (R)_

Dzieki bloku funkcyjnemu OPERATE, zmienna QW1 wzrosnie o jeden. Cewka
SET powoduje zmiane stanu zmiennej B0, co spowoduje roztgczenie cewki
normalnie zamknietej z tg zmienng, dzieki czemu sygnat nie bedzie docierat
do bloku funkcyjnego OPERATE. Jest to zabezpieczenie, aby parametr QW1
zostat zwiekszony wytacznie o jeden punkt.

-
o
=1

COMPARE DPERATE

—Jewi=o } | I Jeowi:=seqwi+1 —
%B0
(—
COMPARE %B0
_| %IW1>0 l (R)—

W momencie zmiany stanu diody USER_LED na 1, zmienna BO zostanie
zresetowana przy pomocy bloku funkcyjnego %IW1>0, dzieki czemu cewka
normalnie zamknieta zostanie ponownie zamknieta i przy kolejnej zmianie
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Instrukcja iMod + PLC

stanu diody USER_LED na 0 bedzie przepuszczac sygnat.

Konfiguracja

Konfiguracja komunikacji modbusowej
(PLC  Configuration =~ Modbus communication setup):

Dla tego przyktadu bedziemy sie taczy¢ z urzadzeniem poprzez port Ethernet,
dlatego Modbus Master Serial Port zostawiamy pusty, reszte ustawien
pozostawiamy domysinych.

Konfiguracja adresacji modbusowej
(PLC  Configuration  Modbus slaves setup):

| Period/Sizes/Info | Events Config | Physical Inputs | Physical Outputs | Modbus communication setup| Modbus slaves setup  Modbus 1/0 setup

Slave N*® Slave Address TCP/UDP mode Module Informations

0: [0.0.0.0:502 ||:| UDP instead of TCP [iMod93oo

Konfiguracja parametréw modbusowych

(PLC  Configuration = Modbus I/O setup):

Period/Sizes/Info | Events Config | Physical Inputs | Physical Outputs | Modbus communication setup | Modbus slaves setup| Modbus 1/0 setup
Slave N° Request Type 1st Modbus Ele. Nbr of Ele Logic 1st I/Q/IW/QW mapped

0:0.0.0.0:502 |~ ” Readinputs (to %) v |[ 101 1 |0 Inverted |1 |

0:0.0.0.0:502 |~ H Readinputs (to %) v |[ 102 [ |0 Inverted |1 ]

Nalezy zwrdci¢ uwage na adresacje modbusowq. Czesto zdarza
sie tak ze adres ulega przesunieciu o 1 w gore lub w dét. W tym
przypadku, adresacja parametréw w ClassicLadder powinna by¢
przesunieta o jeden w gore wzgledem iModa.
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Instrukcja iMod + PLC

Budowa i konfiguracja iMod

Konfiguracja iModa odbywa sie wytacznie poprzez plik MainConfig.xml. W pierwszej
kolejnosci musisz odpowiednio skonfigurowac¢ kanaty dostepu oraz adresacje
parametrow.

Definicja kanatow

Zgodnie z konfiguracjg komunikacji modbusowej w programie ClassicLadder,
kanat dostepu trzeba stworzy¢ pod adresem modbusowym urzadzenia 0, poprzez
Ethernet na porcie 502. Zrédtem parametréw jest nasze urzadzenie iMod.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<imod version="1.1.0">
<group name="Definicje kanalow">

<access-channel name="Modbus_S1">
<protocol name="MODBUS" />
<port>"ET-502-TCP"</port>
<property name="device-id" value="0"/>
</access-channel>

<source-channel name="NPE_io">
<protocol name="HARDWARE"/>
<gap>0</gap>
<cycle>2</cycle>
</source-channel>

</group>

</imod>
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Instrukcja iMod + PLC

Definicja parametrow

Tworzymy dwa parametry, jeden odpowiedzialny za sczytywanie wartosci stanu
diody USER_LED (parametr id 100), drugi w ktérym bedzie zapisywana ilo$¢ zmian
stanow (parametr id 101).

<imod version="1.1.0">
<group name="Definicje kanalow">

<parameter>
<id>"100"</id>
<description>"USER_LED"</description>
<source-channel channel-name="NPE_io" parameter-id="USER_LED"/>
<access-channel channel-name="Modbus_S1" parameter-id="100">

<property name="varspace" value="DISCRETE"/>

</access-channel>

</parameter>

<parameter>

<id>"counter"</id>

<access-channel channel-name="Modbus_S1" parameter-id="101"/>
</parameter>

</group>

</imod>
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Instrukcja iMod + PLC

Weryfikacja przykiadu

Do poprawnej weryfikacji przyktadu zostanie uzyta aplikacja typu modbus master -
Modbus Poll

Aplikacja Modbus Poll jest dostepna w internecie pod adresem:
http://www.modbustools.com/modbus_poll.asp

Dodatkowo nalezy wgrac plik konfiguracyjny omawiany wczesniej oraz uruchomié
aplikacje arm-classicladder wraz z projektem wygenerowanym przez ClassicLadder.

Ustanowienie pofgczenia

Poll Definition
Slave |D: I'I Ok
ian: 03 Fead Holding Registers -
Function: I o Reg _I cancel
Address: |1':I1
Appl
Length: IE Apply
Scan Rate: |1|:”:”:I s
[v Auto Fead Enable Biead Once

W pierwszej kolejnosci nalezy ustawi¢ parametry ktére bedziemy odbywaé za
pomocg aplikacji Modbus Poll. W tym celu przechodzimy do okna Poll Definition
(Setup -> Poll Definition).

W przyktadzie tym odczytujemy urzadzenie Slave jakim jest iMod. Jego adres
modbusowy to 1, wykorzystujemy kod funkcji modbusowej 03, sczytujemy rejestry
o adresie 100, 101 oraz 102 dlatego zaczynamy sczytywaé¢ od 101 i 3 adresy
(wystepuje tutaj przesuniecie modbusowe).
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Instrukcja iMod + PLC

& RTU C ASCH
|9500 Eaud ~] Cancel |

—Response Timeout

IB Data hits VI Imgg [ms]

IEven Parity LI —Delay Between Polls

|1D

|1 Stop Bit vl [ms] Advanced...
Femote Server
IP Address Fort
192.168.0131 ISDZ

Kolejnym krokiem jest potaczenie sie z iMod’em (Connection -> Connect).

Zgodnie z plikiem konfiguracyjnym, fgczymy sie poprzez TCP/IP i port 502.

Domyslne IP modutu telemetrycznego iMod to:
192.168.0.101
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Instrukcja iMod + PLC

Weryfikacja przyktadu
% Modbus Poll - (Mbpall1) o[ & ]
ﬁfile Connection Setup Functions Display WView Window Help - 5| =

DEES|x ™= &0 08 06 15 16 22 23 101 § K

Tx = 037: Brr = 21: ID = 1: F = 03: SR = 1000ms

40101 = 1

40102 = 1

For Help, press F1. For Edit, double click on a value. |192.168.D.131: 502 &

Po poprawnym potaczeniu powinno wyswietli¢ sie okno jak ponizej (w zaleznosci od
wersji Modbus Polla okno moze sie réznic).

Opis parametrow w oknie Modbus Poll:

Adres Opis

101 Dioda USER_LED

102 Licznik - podaje ilo$¢ zmian statusu diody

Write Single Register [

Slawve ID; 1 Send

Address: 101 Cancel

Yalue: |

lse Function

(m 0B “W'rite single register
1B \Write multiple registers

Aby zmieni¢ warto$¢ wybranego parametru nalezy dwukrotnie klikngé w jego adres
lub wartos¢ wyswietlana.
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Instrukcja iMod + PLC

Aby zmieni¢ warto$¢ parametru, nalezy wpisac¢ jg w okno Value nastepnie wystac
do urzadzenia za pomocg przycisku Send. Stan diody USER_LED na urzadzeniu
powinien sie zmieni¢, a w wartos¢ parametru 102 powinna wzrosng¢ o jeden punkt.
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Instrukcja iMod + PLC

2. Powiadomienie e-mail przy 10 krotnej zmianie statusu diody
USER_LED

TCPIP

Modbus master

10x User LED

Aplikacja bedzie wysta¢ wiadomos¢ e-mail na wskazany adres w pliku
konfiguracyjnym w momencie kiedy warto$¢ zmian stanu diody USER_LED
przekroczy 10. W momencie wystania e-mail, ilos¢ zmian stanu diody zostaje
wyzerowany i naliczanie odbywa sie od poczatku.
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Instrukcja iMod + PLC

Budowa i konfiguracja Classic Ladder

@ ubuntu [Uruchomiona] - Oracle VM VirtualBox E@
Maszyna Widok WUrzadzenia Pomoc
-(: Applications Places System c@ (7] E @ & il Wed Feb 29, 3:59 AM  ubuntu [§]
- section Display (imodplcciprj) Switch users or sh down

File Search View PLC Help

Rel a8 B¢ XI[EEE

| ” |E] Display symbols

— - el |
COMPARE I%E\U IOPE RATE
_|%|w1=u || | {20W 1:=%0W1+1 |_
%B0
P
(s —
COMPARE }550
_| %IW1=0 || \R)_
0
_|%Q | %TMO 0 o %C1 e L
| TON
%00
P D ra
1s —_— & )—
10
COMPARE
—Jeeiw1=0 |—U LE
ol
]

Variable: %BO0 (%B0)
|E|z| k= classicla... | Spy bool... || section... | © Sections ... | 7 Editor | 21 spy free... |@Dﬁ
() @ & 1| & 3 right control .

Aplikacja ta jest rozszerzong wersjq aplikacji z poprzedniego przyktadu dlatego
wszystkie parametry sg takie same. Dodatkowo poza zmiennymi ktére zostaty
przedstawione w poprzednim przyktadzie, wystepuje dodatkowa zmienna:

e QO - zmienna odpowiadajgca za wystanie e-maila
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Instrukcja iMod + PLC

Opis programu

Program ten zlicza ilo$¢ zmian statusu diody USER_LED, co 10 zmian standw diody

na stan , nastepuje powiadomienie e-mailem wczesniej zdefiniowanego odbiorcy.
: %C0

Properties = = = ! E
Countembrﬁ ITI T | |
Preset [10 [V— p D
) | | B 0 B
[ | U ;
=2 N |

Ll

Wykorzystywany jest tutaj blok funkcyjny licznika (Counter Block) oraz timera
(Timer IEC Block). Blok licznika zostat ustawiony na uruchomienie po i przestanie
sygnatu do cewki %Q0 w momencie gdy liczba zliczen bedzie wieksza od 10.

T Properties =] o] ) | S . 11 R
4 TimerNbr |0 L TMI ] TOMN
] Base |5ecs v| [ E—
Os
Preset |1 |

1 TimerMode |TON v|

| Apply |

1. W momencie gdy status USER_LED jest réwny zero, sygnat dochodzi do
licznika do ztacza U, co powoduje wzrost liczby o 1 (nalezy zwroci¢ uwage
ze jest to jednorazowa zmiana i nie trzeba stosowal zabezpieczen tak jak
poprzednio).

2. W momencie gdy liczba zmian bedzie wynosi¢ 10, na wyjscie D zostanie
podany sygnat co uruchomi cewke %Q0. Parametr Q0 odpowiada za wystanie
maila.

3. Uruchomienie stanu wysokiego resetuje réwniez licznik, aby mogt zaczac
zliczanie od poczatku. Jednak zanim licznik zostanie zresetowany, stan
wysoki przechodzi do timera, ktéry jest ustawiony na jedng sekunde.

4. Dopiero po uptywie jednej sekundy licznik zostanie zresetowany. Nalezy go
uzy¢ gdyz zbyt szybki reset licznika, moze spowodowac iz iMod nie zdazy
odczytac¢ wartosci parametru QO a co za tym idzie wysta¢ maila.
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Instrukcja iMod + PLC

Konfiguracja

Konfiguracja komunikacji modbusowej oraz konfiguracja adresacji modbusowej
pozostaje bez zmian.

Dla konfiguracji parametrow modbusowych nalezy doda¢ nowg zmienng:

(PLC  Configuration  Modbus I/0 setup)

Slave N° Request Type 1st Modbus Ele. Nbr of Ele Logic 1st 1I/Q/IW/QW mapped
0:0.000:502 v | ReadinputRegs (to %IW) v [101 [1 |00 Inverted |1 |
|0: 0.0.0.0:502 | v || WriteHoldRegs (from %QW) |~ || 102 [1 |0 Inverted |1 |
0:0.0.0.0:502 | v | WriteCoils (from %Q) v [103 [1 |00 Inverted [q |

Nalezy zwrdci¢ uwage na kolumne 1st mapped - w tym przypadku
ustawione jest zero dlatego ze zmienna QO zaczyna sie od liczby 0
a nie jak poprzednio zmienne zaczynaty sie od 1

Budowa konfiguracji iMod

Plik konfiguracyjny iMod jest rozszerzeniem pliku z poprzedniego przyktadu. Do
kanatéw oraz parametrow nalezy dodac¢ odpowiedni linie kodu.

Definicja kanatow

Do definicja kanatdw nalezy doda¢ kanatl powiadomienia, ktéory bedzie
odpowiedzialny konfiguracje maila oraz kanat tresci wiadomosci mailowej.

<message-channel name="Email_sender">
<protocol name="EMAIL">
<property nhame="user" value="testnpe"/>
<property name="password" value="123npe"/>
</protocol>
<port>"poczta.o2.pl"</port>
<recipient>"info@a2s.pl"</recipient>
</message-channel>

<message id="Mess_1">
<I[CDATA[
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Instrukcja iMod + PLC

"USER_LED change state 10 times"
11>

</message>

Definicja parametrow

Aby uzyskac funkcjonalno$¢ wysytania wiadomosci e-mail po 10 krotnym wystaniu
wiadomosci e-mail, nalezy doda¢ parametr odpowiedzialny za wystanie e-maila po
zmianie stanu.

<parameter>
<id>"10"</id>
<access-channel channel-name="Modbus_S1" parameter-id="102">
<property hame="varspace" value="COIL"/>
</access-channel>
<event type="OnChange">
<message-channel channel-name="Email_sender"/>
<message-id>"Mess_1"</message-id>
</event>
</parameter>
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Weryfikacja przykiadu

Do poprawnej weryfikacji przyktadu zostanie uzyta aplikacja typu modbus master -
Modbus Poll

Aplikacja Modbus Poll jest dostepna w internecie pod adresem:
http://www.modbustools.com/modbus_poll.asp

Dodatkowo nalezy wgrac plik konfiguracyjny omawiany wczesniej oraz uruchomié
aplikacje arm-classicladder wraz z projektem wygenerowanym przez ClassicLadder.

Ustanowienie pofgczenia

Poll Definition
ion: 03 Read Holding Registers -
Function: I o Fegq _| Cancel |

:

Slawve 1D

Address: I101

Appl
Length: I3 &l
Scan Rate: I‘]DDD ms

[v Auto Read Enahle Bead Once |

W pierwszej kolejnosci nalezy ustawi¢ parametry ktére bedziemy odbywac za
pomocg aplikacji Modbus Poll. W tym celu przechodzimy do okna Poll Definition
(Setup -> Poll Definition).

W przyktadzie tym odczytujemy urzadzenie Slave jakim jest iMod. Jego adres
modbusowy to 0. Wykorzystujemy kod funkcji modbusowej 03. Adresy do
sczytywania to rejestry o adresie 100, 101 oraz 102 dlatego zaczynij sczytywac od
101 i 3 adresy (wystepuje tutaj przesuniecie modbusowe).
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M

] oo -
& AT A

Iaﬁuu Baud - I | Cancel
Fesponse Timeou |

8 Diate bitz - 1000 [rms]

IE\.'en Farity ot I Creleny Batwasan Polls 1
0
|1 Stop Bl -I [ms] bl o

Ramoie Senear
IF Address Fort

|192 168.01M |5112

Kolejnym krokiem jest potaczenie sie z iMod’em (Connection -> Connect).

Zgodnie z plikiem konfiguracyjnym, fgczymy sie poprzez TCP/IP i port 502.

Domyslne IP modutu telemetrycznego iMod to:
192.168.0.101

Weryfikacja przyktadu

Ti':"nt-.'i"t | |
Eile Connection Setup Functions Display View Window Help mmm
D& W& x|M[5 5| 105061516 2223101 2 K2

Tx = 857: Err = 22: ID = 1: F = 03: SR = 1000ms

40101 = 1

40102 = 1

40103 = 0

For Help, press F1. For Edit, double click on a value. 192.1680.131: 502 .~

Po poprawnym potaczeniu powinno wyswietli¢ sie okno jak ponizej (w zaleznosci od
wersji Modbus Polla okno moze sie réznic).
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Instrukcja iMod + PLC

Opis parametrow w oknie Modbus Poll:

Adres Opis

101 Dioda USER_LED

102 Licznik - podaje ilos¢ zmian statusu diody

103 Licznik - w momencie gdy parametr ten osiggnie wartos¢ 10
zostanie wystane powiadomienie mailowe oraz wartos¢ zostaje
zresetowana

Write Single Register
Slawve ID; 1 Send
Address: 101 Cancel

Yalue: I

lse Function
|7fi‘ 0B: Write single register

(16 WW'rite multiple registers

Aby zmieni¢ warto$¢ wybranego parametru nalezy dwukrotnie klikng¢ w jego adres
lub wartos¢ wyswietlana.

(=Y =0=4
K_

Aby zmieni¢ warto$¢ parametru, nalezy wpisa¢ ja w okno Value nastepnie wystaé
do urzadzenia za pomocg przycisku Send. Stan diody USER_LED na urzadzeniu
powinien sie zmieni¢, a w warto$¢ parametréow 102 oraz 103 powinna wzrosng¢ o
jeden punkt.

Przy 10 krotnej zmianie stanu diody USER_LED aplikacja iMod wysle wiadomos¢
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Instrukcja iMod + PLC

mailowg na zdefiniowany adres.

Email_sender:101
Od: testnpe@o2.pl (wiecaj) dnia: 13 marca 2012 13:36

USER_LED change state 10 times
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Dodatek A: Opis blokéw funkcyjnych programu Classic Ladder

Symbol | Opis Funkcja
4 Styk normalnie Przewodzi sygnat (zwiera styki), gdy wartos¢

otwarty logiczna przypisanej zmiennej wynosi "1"

1 Styk normalnie Styk normalnie zamkniety. Przewodzi sygnat
zamkniety (zwiera styki), gdy wartosc¢ logiczna przypisanej

zmiennej wynosi "0"

A Styk z rosngcym Styk ten wysyta impuls w momencie zmiany stanu
zboczem z otwartego na zamkniety

M Styk z opadajgcym | Styk ten wysyta impuls w momencie zmiany stanu
zboczem z zamknietego na otwarty
Linia tgczaca Linia pozioma tgczaca elementy
pozioma

| Linia fqczaca Linia pionowa tgczaca elementy
pionowa

% Linia tgczaca Tworzy linie pozioma do konca linii

pozioma do konca

Blok funkcyjny Timer, do wyboru nazwa timera, wartos¢, stata,
timera oraz tryb:

e ON
e OFF

Blok funkcyjny Licznik

licznika

R- reset licznika

P- ustawia na warto$¢ zadang aby na wyjsciu byto
1

U- zliczanie w gére

D po lewej - zliczanie w dof

D po prawej - wyjscie, gdy wartos¢ zliczonych
rowna sie lub jest wieksza od wartosci zadanej to
stan 1

Blok funkcyjny
poréwnania

Za pomocg tego bloku mozna uzy¢ funkcji
matematycznych poréwnania
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Blok funkcyjny Timer, zadany odlicza czas.
timera
Blok monostabilny | Blok ten ustawia wartos$¢ wyjscia na ,,1” na
okreslony czas, po czym wyjscie uzyskuje stan ,0”
< Cewka normalnie | Przekaznik ustawia wartos¢ przypisanej zmiennej
otwarta na "1", gdy podany zostanie do niego sygnat. Jest
to przekaznik o stykach otwartych.
7, Cewka normalnie | Przekaznik ustawia wartos¢ przypisanej zmiennej
zamknieta na "0", gdy podany zostanie do niego sygnat. Jest
to przekaznik o stykach zwartych.
Er Cewka ustawiania | Przekaznik ustawialny "SET". Przekaznik ustawia
na "1" zmienna.
~F)r- Cewka resetu Przekaznik ustawialny "RESET" przystosowany do
wspotpracy z przekaznikiem "SET". Gdy do
przekaznika podany zostanie sygnat wartos¢
przypisanej mu zmiennej ustawiona zostanie
na IIOII.
(- Cewka przeskoku [ Przeskok do wybranej linii
O Cewka wezwania Wezwanie wybranej linii
] Dziatanie Mozliwos$¢ wykonywania dziatann matematycznych
" Wskaznik Wskaznik
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