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CASE STUDY
Zastosowania NPE – Przemysłowych Komputerów Wbudowanych


Monitoring i sterowanie transformatorami


Kontrola sieci energetycznej
Współczesne  sieci  energetyczne 
są  bardzo  rozległe.  Rosnące 
zapotrzebowanie  na  prąd  oraz 
oczekiwania  klientów  wobec 
dostawców prądu, czynią sprawę 
nadzoru  nad  ich  sprawnym, 
efektywnym  i  stabilnym 
funkcjonowaniem  priorytetową. 
Transformatory  znajdują  się  w 
dużych odległościach  od  siebie. 
Korzystanie  z  technologii 
przewodowych  jest  w  tym 
wypadku drogie i niepraktyczne. 
W  celu  skutecznego  i 
bezprzewodowego  nadzoru 
opartego  na  najnowszych 
technologiach,  oferujemy  system  monitoringu  i  sterowania  transformatorami  wykorzystujący 
komputer przemysłowy NPE 9201-GPRS.


Pomiary i analiza
System składa się z 2 części. Nastawni z centralnym komputerem oraz elementów wysuniętych. W 
tych drugich ma miejsce odczyt. Czujnik mierzą wybrane wartości, przesyłają wyniki do komputera 
NPE 9201-GPRS. Ten poddaje je wstępnej obróbce. Ma także możliwość reakcji i podjęcia działań 
zmierzających do przywrócenia stabilności w wypadku awarii lub braku łączności. Dane z NPE są 
przesyłane siecią GSM do nastawni. Tam dochodzi do ich obróbki, analizy oraz prezentacji. W razie 
problemu  dokonywana  jest  diagnostyka.  Komunikat  z  ewentualnymi  wytycznymi  może  zostać 
wysłany tym samym kanałem.
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CASE STUDY
Stacja monitorująca
Kluczowym elementem takiego systemu jest stacja monitorująca, w której znajduje się komputer 
zarządzający z zainstalowanym oprogramowaniem typu SCADA. Służy ono do analizy i prezentacji 
otrzymanych  danych.  Znajduje  się  tam  także  NPE.  Dzięki  wbudowanemu  modułowi  GPRS, 
dochodzi  do  komunikacji  z  transformatorami.  Po  drugiej  stronie  w  obiekcie  monitorowanym 
również  musi  znajdować się  modem GSM wraz  ze  sterownikiem mikroprocesorowym.  Jest  on 
integralną częścią NPE. Nie wymaga dodatkowych urządzeń. Informacje mogą być magazynowane 
i poddawane późniejszej, dodatkowej analizie. Forma prezentacji zależy od preferencji klienta.


Komunikacja
Do komunikacji  używany jest,  wykorzystywany również  w sieci  Internet,  protokół  TCP/IP.  To 
rozwiązanie  uniwersalne  i  pozwalające  przesyłać  informacje  na  kolejne  komputery.  Dane 
transmitowane są w czasie rzeczywistym. Użycie sieci GSM pozwala zastosować to rozwiązanie 
praktycznie wszędzie. Daje także gwarancje stabilności transmisji.


Mierzone parametry i przesył danych
W module  wysuniętym  dochodzi  do  odczytu  parametrów  takich  jak:  temperatura,  obciążenie, 
przepływ  oleju,  poziom  oleju  w  kondensatorze,  położenie  przełącznika  zaczepów  itp.  Wybór 
badanych zmiennych zależy od decyzji  klienta.  Czujniki  komunikują  się  z  NPE wykorzystując 
standardowy  protokół  RS-232.  Dzięki  wyjściu  analogowemu  komputer  przemysłowy  może 
samodzielnie regulować parametry pracy transformatora oraz interweniować w razie problemu. 


Zdalne polecenia
Polecenia można także wydawać zdalnie, za pomocą komputera w nastawni. Dzięki wykorzystaniu 
technologii GSM możliwe jest przesyłanie komunikatów z transformatora bezpośrednio na telefony 
komórkowe zdefiniowanej wcześniej grupy osób poprzez wiadomości SMS. Tym sposobem można 
także wydawać polecenia układowi kontrolującemu transformator.


Chcesz  wiedzieć  więcej?  Zapraszamy  na  naszą  stronę  internetową:  www.a2s.pl.  Zapytania,  
sugestie,  wątpliwości  prosimy kierować na  adres  info@a2s.pl,  bądź  telefonicznie  przez  numer:  
+48 58 345 39 22 do 23. Nasi eksperci chętnie i wyczerpująco odpowiedzą na Twoje pytania.
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Nasz system umożliwia:


✔ Monitoring parametrów pracy transformatora oraz jego otoczenia.


✔ Szybką reakcję zespołu nadzorującego.


✔ Przesłanie informacji o problemie poprzez sieć GSM.


✔ Precyzyjną diagnostykę awarii.


✔ Zdalne oraz automatyczne wydawanie poleceń transformatorowi.


Nasze rozwiązanie wyróżnia się:


✔ Zastosowaniem najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych.


✔ Zastosowaniem sieci GSM jako kanał komunikacji.


✔ Możliwością komunikacji z urządzeniami poprzez SMS.


✔ Bardzo wysoką niezawodnością.


✔ Elastyczną realizację zależnie od potrzeb klienta.
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CASE STUDY
Zastosowania NPE – Przemysłowych Komputerów Wbudowanych


Monitoring sieci wodociągowych


System monitoringu
Sieci  wodociągowe  to  systemy 
o specyficznej  budowie.  Są  rozrzucone  na 
dużym obszarze. Mamy jednak do czynienia 
z koncentracją kluczowych instalacji.  Dobór 
odpowiedniego  systemu  monitoringu  jest 
zadaniem  trudnym  i  wymagającym 
połączenia  technologi  przewodowych  oraz 
bezprzewodowych.   Stając  naprzeciw  tym 
wyzwaniom  oferujemy  Monitoring  sieci 
wodociągowych  wykorzystujący  komputer 
przemysłowy   NPE  9201-GPRS.  Jest  to 
rozwiązanie,  które  pozwala  w  sposób 
elastyczny, zgodny z oczekiwaniami klienta, 
zrealizować  system  kontroli  i  zarządzania  łączący  technologie  przewodowe  (Internet)  i 
bezprzewodowe (sieć GSM).


Technologia dopasowana do warunków
System  monitoringu  składa  się  z  2  części.  Stacji  centralnej  oraz  wysuniętych  stanowisk 
pomiarowych.  Te  drugie  znajdują  się  w  miejscach,  które  mają  być  monitorowane.  Zespoły 
czujników  generują  dane  na  temat  mierzonych  parametrów,  takich  jak  ciśnienie,  temperatura, 
przepływność, itp. Mogą to być praktycznie dowolne zmienne, zależnie od potrzeb w konkretnej 
realizacji. Dane te są przesyłane do komputera NPE. On natomiast poddaje je wstępnej obróbce 
i analizie.  W razie nagłego problemu lub braku łączności,  może natychmiast  wysłać za pomocą 
Internetu - np. Email lub sieci GSM - np. SMS komunikat o problemie do wyznaczonych wcześniej 
osób.


Analiza i decyzje
Dane  zebrane  przez  NPE  są  wysłane  za  pośrednictwem  ethernetu  lub  sieci  komórkowej  do 
komputera centralnego. Sposób przesłania informacji zależy od preferencji klienta. W razie awarii 
możliwa  jest  natychmiastowa  zmiana  kanału  komunikacji.  Komputer  centralny  zbiera  dane  ze 
wszystkich stacji wysuniętych. Poddaje je syntezie i analizie. Możliwa jest natychmiastowa zdalna 
diagnostyka. System posiada opcje rozbudowy oraz modyfikacji.
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CASE STUDY
Stacja monitorująca
Ważnym  elementem takiego  systemu  jest  stacja  monitorująca,  w  której  znajduje  się  komputer 
zarządzający z zainstalowanym oprogramowaniem typu SCADA. Służy ono do analizy i prezentacji 
otrzymanych  danych.  Do  zestawu  dołączony  jest  tam  modem  FASTRACK  20  -  urządzenie 
odpowiedzialne za transmisję GSM. Po drugiej stronie w obiekcie monitorowanym również musi 
znajdować się modem GSM wraz ze sterownikiem mikroprocesorowym. Jest on integralną częścią 
NPE. Nie wymaga dodatkowych urządzeń.


Komputer przemysłowy
Zadaniem komputera  przemysłowego  NPE  jest  zbieranie  informacji  o  wybranych  parametrach 
obiektu  i  zapisywanie  ich  w  swojej  pamięci.  Gdy  jest  ona   zapełniona,  następuje  przesłanie 
zgromadzonych danych do stacji monitorującej, za pomocą modemów. Po transmisji pamięć jest 
zapełniana  nowymi  odczytami.  Sposób  ten  pozwala  obniżyć  koszty  transmisji.  W  nagłych 
wypadkach  lub  na  żądanie  stacji,  przesłanie  danych   może  odbywać  się  przy  częściowym 
zapełnieniu pamięci.


Technologia IP
Każdemu  modemowi,  podobnie  jak  w Internecie,  zostaje  przydzielony adres  IP.  Dzięki  niemu 
możemy  przesłać  dane  pomiędzy  dowolnymi  urządzeniami  w  sieci.  Numery  IP  mogą  być 
przydzielone na stałe lub zmieniać się przy logowaniu do kanału transmisyjnego. Każdy pakiet 
danych, który jest przesyłany zawiera IP nadawcy i odbiorcy. Pozwala to uporządkować transmisję i 
szybko zlokalizować źródło komunikatu.


Chcesz  wiedzieć  więcej?  Zapraszamy  na  naszą  stronę  internetową:  www.a2s.pl.  Zapytania,  
sugestie,  wątpliwości  prosimy  kierować  na  adres  info@a2s.pl,  bądź  telefonicznie  przez  numer:  
+48 58 345 39 22 do 23. Nasi eksperci chętnie i wyczerpująco odpowiedzą na Twoje pytania.
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Nasz system umożliwia:


✔ Precyzyjny monitoring instalacji wodociągowych.


✔ Syntezę i analizę danych zebranych z wielu miejsc systemu.


✔ Prezentację danych w żądany sposób.


✔ Natychmiastowe zawiadomienie wybranych osób w wypadku awarii.


✔ Zdalne sterowanie elementami systemu.


✔ Precyzyjne określenie miejsca i przyczyny awarii.


Nasze rozwiązanie wyróżnia się:


✔ Zastosowaniem najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych.


✔ Wykorzystaniem powszechnych, skutecznych kanałów komunikacji – SMS i email.


✔ Szybką budową sieci monitoringu, z możliwością zrezygnowania z okablowania.


✔ Bardzo wysoką niezawodnością oraz alternatywnymi metodami transmisji.


✔ Elastyczną realizacją, zależną od potrzeb klienta.


✔ Niskimi kosztami instalacji i eksploatacji.
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CASE STUDY
Zastosowania NPE – Przemysłowych Komputerów Wbudowanych


Monitoring klimatyzacji w pomieszczeniu  z serwerem


Hurtownie danych
Współczesny serwer  nie  jest  już  zwykłym komputerem. 
Jest  hurtownią  danych,  co  do  których  należy  dołożyć 
wszelkich starań by je chronić. Bardzo ważną kwestią jest 
zapewnienie  odpowiednich,  zdefiniowanych  parametrów 
pracy,  takich  jak  temperatura  i  wilgotność.  Właśnie  z 
myślą o stworzeniu i utrzymaniu optymalnych warunków 
do przechowywania oraz przetwarzania danych, oferujemy 
system  monitoringu  klimatyzacji  w pomieszczeniach 
serwerowych.  Wykorzystuje  on  komputery  przemysłowe 
NPE  9201-EDGE.  Firma  TechBase  zapewnia  zarówno 
urządzenia, projekt systemu dla konkretnego partnera, jak i 
jego realizację.


Kontrola klimatyzacji
Sposób działania systemu jest łatwo zrozumiały nawet dla 
osoby  bez  wykształcenia  technicznego.  Komputer  przemysłowy  NPE  9201-EDGE  sprawuje 
kontrole nad urządzeniami klimatyzacyjnymi i pomiarowymi. Rejestruje wszelkie zmiany istotnych 
parametrów, jak temperatura i wilgotność.  Ostrzega o odchyleniach od normy.


Obsługa systemu monitoringu
Obsługa systemu nie  wymaga od naszego partnera specjalnych umiejętności,  ani  jakichkolwiek 
szkoleń. W przypadku przekroczenia wartości krytycznych system natychmiast wysyła wiadomość 
za pomocą SMS'a lub email'a bezpośrednio do firmy prowadzącej serwis i konserwacje urządzeń 
oraz do osób odpowiedzialnych za sprawne działanie systemu.


Copyright 2006-2009 TechBase Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone
automatyka, elektronika, informatyka przemysłowa


www.a2s.pl ; info@a2s.pl ; tel. +48 58 345-39-22 do 23 ; fax. +48 58 345-39-15 







CASE STUDY


Sterowanie klimatyzatora
Klimatyzator  w  pomieszczeniu  serwerowym  jest  sterowany  za  pomocą  NPE.  Komputer  ten 
monitorując stany każdego z podłączonych urządzeń, określa, czy i jaka zmiana temperatury, bądź 
innego parametru jest konieczna.


Odczyt i komunikacja
Odczyt temperatury jest dokonywany na podstawie danych z dwóch czujników. Jeden znajduje się 
wewnątrz szafy z serwerem, drugi na zewnątrz- w pomieszczeniu. Czujniki te podłączone są do 
modułu wejść dla termometrów M-7015. Urządzenie to wysyła  otrzymane informacje do NPE, za 
pomocą protokołu Modbus.


Czujniki wilgotności i wycieku wody
Czujnik mierzący poziom wilgotności w pomieszczeniu, jest podłączony do NPE poprzez wejście 
analogowe w tym komputerze. Czujnik wycieku wody sprawdza czy w pomieszczeniu nie doszło 
do  niekontrolowanego  gromadzenia  się  cieczy i  czy zagraża  on  działaniu  chronionego  układu. 
Podłączony jest on do NPE za pomocą wejścia analogowego.


Wykorzystani sieci Internet i GSM
NPE informuje osoby odpowiedzialne wysyłając wiadomość email  za  pośrednictwem Internetu. 
Jeśli w danej chwili nie ma dostępu do sieci lub gdy taka jest preferencja, system wysyła SMS 
dzięki wbudowanemu modemowi EDGE. Zarówno wiadomość przesłana za pomocą Internetu, jak i 
sieci komórkowej, dociera do zdefiniowanej wcześniej grupy. Są to domyślnie: firma, która czuwa 
nad systemem oraz serwisanci.


Chcesz  wiedzieć  więcej?  Zapraszamy  na  naszą  stronę  internetową:  www.a2s.pl.  Zapytania,  
sugestie,  wątpliwości  prosimy kierować na  adres  info@a2s.pl,  bądź  telefonicznie  przez  numer:  
+48 58 345 39 22 do 23. Nasi eksperci chętnie i wyczerpująco odpowiedzą na Twoje pytania.
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Nasz system umożliwia:


✔ Monitoring parametrów pracy serwera i jego otoczenia.


✔ Szybką reakcję zespołu nadzorującego.


✔ Przesłanie informacji o problemie różnymi kanałami.


✔ Precyzyjną diagnostykę problemu.


✔ Elastyczną realizację zależnie od potrzeb klienta.


Nasze rozwiązanie wyróżnia się:


✔ Zastosowaniem najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych.


✔ Zastosowaniem powszechnych, skutecznych kanałów komunikacji –SMS i email.


✔ Brakiem potrzeby zatrudniania bądź szkolenia nowego pracownika.


✔ Bardzo wysoką niezawodnością.


✔ Niskimi kosztami.
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CASE STUDY
Zastosowania NPE – Przemysłowych Komputerów Wbudowanych


Monitoring zasilaczy UPS w systemach informatycznych


Ochrona danych
W  czasach,  w  których  ilość  przechowywanych  danych, 
istotność,  a  przede  wszystkim  wartość  gwałtownie  rośnie, 
kluczowa  staje  się  ich  ochrona.  Bardzo  niebezpieczny  dla 
urządzeń  elektronicznych  jest  nagły  brak  prądu  w  sieci 
zasilającej.  W  celu  ochrony  przed  tym  stosuje  się  UPS 
(awaryjne  zasilacze  bezprzerwowe).  Nie  są  one  jednak 
niezawodne.  Aby  zapewnić  stabilność  działania  systemów 
wspomagania  zasilania  w  sposób  nowoczesny  i  skuteczny 
oferujemy  Monitoring  zasilaczy  UPS  w  systemach 
informatycznych  wykorzystujący  komputery  NPE  9201-
EDGE.  Jest  to  rozwiązanie  opłacalne,  bezawaryjne, 
wykorzystujące  najnowsze  technologie   oraz   przede 
wszystkim skuteczne.


Monitoring zasilaczy
NPE wraz z wyposażeniem dodatkowym sprawuje monitoring nad zasilaczami oraz zabezpieczanymi 
komputerami.  Dokładne  pomiary  parametrów  elektrycznych  są  dokonywane  i analizowane  w  czasie 
rzeczywistym. W razie wystąpienia jakiegokolwiek problemu, system podejmuje działania mające na 
celu przywrócenie pożądanych wartości oraz ochronę danych. Jednocześnie informacje są przesyłane za 
pomocą Internetu oraz sieci GSM (wiadomości SMS) do administratora lub zespołu serwisowego, który 
może zareagować natychmiast.
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CASE STUDY
Komunikacja
Część zasilaczy UPS umożliwia połączenia logiczne poprzez łącze szeregowe. Są one wyposażone w 
możliwości  komunikacyjne  pozwalające  na  monitoring  parametrów  zasilacza  i  zasilania  (napięcia, 
wartości obciążenia, czasu pracy z baterii). Komputery NPE do komunikacji w systemie  wykorzystują 
powszechnie używany protokół SNMP, co może być efektywnie realizowane w sposób programowy (bez 
dodatkowych zmian w sprzęcie).


Kontrola systemu
Dzięki  kontroli  opartej  na  protokole  SNMP  administrator  może  uczynić  z  każdego  zasilacza 
podłączonego  pod  NPE  niezależny  węzeł  sieci.  Upraszcza  i  usprawnia  to  kontrolę.  W  przypadku 
zawieszenia serwera administrator może wykonać zdalny restart poprzez wyłączenie UPS'a zasilającego 
ten  serwer.  Pozwala  to  zamknąć  system  operacyjny  w  sposób  zapobiegający  uszkodzeniu  plików. 
Zgodność z protokołem SNMP umożliwia przesłanie informacji związanych z zasilaniem do dowolnego 
serwera zarządzającego podłączonego do sieci  ethernet.  Może zostać wykorzystana także sieć GSM, 
z pomocą medum Fastrack supreme 20 GSM/GPRS/EDGE.


Zaplanowana reakcja
Wykorzystując  komputery  NPE  można  ustawić  odpowiednią  reakcję  systemu  UPS  na  konkretne 
zdarzenie związane z zasilaniem. Pozwala to zaplanować sposób postępowania w sytuacjach awaryjnych, 
przeciwdziałając wstrzymaniu systemu informatycznego lub utracie danych. Czyni to system niezwykle 
elastycznym.


Skuteczna ochrona
Urządzenia zasilające UPS chronią przed awarią zasilania, lecz bez komputera NPE umożliwiającego 
automatyczne  zamknięcie  systemu  ta  ochrona  byłaby  nieskuteczna.  Automatyczne  odłączanie 
zabezpieczonych  systemów  i  zarządzanie  zasilaniem  mają  strategiczne  znaczenie  dla  bezpiecznego 
działania  każdego  systemu  informatycznego.  NPE  i  wyposażenie  dodatkowe  mają  wpływ  na 
zredukowanie (a często w ogóle eliminację) liczby uszkodzeń sprzętu i skrócenie czasu awarii.


Chcesz  wiedzieć  więcej?  Zapraszamy na naszą stronę  internetową:  www.a2s.pl.  Zapytania,  sugestie,  
wątpliwości prosimy kierować na adres info@a2s.pl, bądź telefonicznie przez numer: +48 58 345 39 22 
do 23. Nasi eksperci chętnie i wyczerpująco odpowiedzą na Twoje pytania.
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Nasze rozwiązanie wyróżnia się:


✔ Zastosowaniem najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych.


✔ Wykorzystaniem powszechnych, skutecznych kanałów komunikacji –SMS i email.


✔ Precyzyjną diagnostykę  problemu.


✔ Bardzo wysoką niezawodnością oraz silną ochroną danych i systemu.


✔ Elastyczną realizacją, zależną od potrzeb klienta.


Nasz system umożliwia:


✔ Kontrolę obciążenia i wykorzystania zasilaczy awaryjnych oraz stanu baterii.


✔ Ochronę danych oraz sprzętu w systemach o różnych rozmiarach.


✔ Błyskawicznie przekazanie informacji o problemie administratorowi


✔ Zabezpieczenie danych dzięki zautomatyzowanym działaniom systemu.


✔ Zdalne sterowanie elementami systemu.



http://www.a2s.pl/





system_cieplny_slowa.pdf


CASE STUDY
Zastosowania NPE – Przemysłowych Komputerów Wbudowanych


System sterowania przepływem energii cieplnej


Systemy ciepłownicze
Tam,  gdzie  zachodzi  potrzeba  monitorowania 
przepływu  ciepła,   w związku  z postępem  i 
rosnącymi  oczekiwaniami  klientów,  wymagana 
jest coraz większa precyzja. Rozwiązania oparte 
wyłącznie  na technikach przewodowych nie są 
już  zadowalające.  W  tej  branży  urządzenia 
i instalacje  są  często  rozrzucone  na  dużym 
obszarze. Korzystanie z transmisji kablowej jest 
niepraktyczne  i awaryjne,  ale  często  tańsze. 
W związku  z  tym  proponujemy  System 
sterowania  przepływem  energii  cieplnej 
kontrolowany  przez  komputer  przemysłowy 
NPE  9201-GPRS.  Transmisja  odbywa  się  tu 
zarówno przy użyciu Internetu i sieci GSM. Jest 
to  rozwiązanie  nowoczesne,  uniwersalne  i 
odporne na awarie.


Natychmiastowy dostęp do danych
W miejscach, które mają być monitorowane lub sterowane, montowane są czujniki lub układy sterujące. Te zaś 
połączone  są  z  komputerem  przemysłowym  NPE.  On  zbiera  dane  i  poddaje  je  analizie  oraz  zarządza 
urządzeniami. Następnie za pomocą ethernetu lub sieci GSM wysyła komunikaty do komputer centralnego. W 
razie konieczności interwencji pracownika przekazuje komunikat z wytycznymi do osoby odpowiedzialnej za 
nadzór nad systemem, może wykorzystać np. maila, sms'a.
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CASE STUDY
Odczyt i przesył danych
Komputer przemysłowy NPE 9201-GPRS odczytuje stan przepływomierza podłączonego do wejść cyfrowych, 
a  także  stan  miernika  temperatury.  Może  on  sterować  wydajnością  pomp  za  pośrednictwem  wyjść 
analogowych. Po zgromadzeniu danych, NPE przesyła je w ustalonym czasie lub na żądanie za pośrednictwem 
sieci ethernet lub GSM do  centrum sterowania. 


Analiza i reakcja
Tam komputer centralny z zainstalowanym oprogramowaniem Scada Movicon wykorzystanym do wizualizacji 
otrzymanych  informacji  w  postaci  wykresów,  linii  trendu,  itp.  W  przypadku  awarii  sieci  ethernet  NPE 
natychmiast  zaczyna  wykorzystywać  sieć  GSM,  wysyłając  dane   poprzez  wbudowany  modem.  W  tym 
przypadku w centrum sterowania informacje odbiera modem Fastrack 20 i przekazuje do komputera poprzez 
interfejs RS232.


Najnowocześniejsza technologia
Zastosowanie  telemetrii  w  dziedzinie  dystrybucji  i  rozdziału  energii  cieplnej  pozwala  na  automatyczną 
transmisję danych z obiektów  takich jak, węzły cieplne, czy źródła ciepła do centralnej dyspozytorni. Tam 
następuje  wizualizacja  zebranych  danych,  ich   zapamiętywanie  i  wykonywanie  odpowiednich  analiz. 
Telemetria daje również możliwość zdalnego nadzorowania zmian parametrów pracy węzłów cieplnych. 


Dostosowanie do potrzeb
Warto zwrócić uwagę na możliwość przystosowania systemu, w tym dróg komunikacji do potrzeb, preferencji i 
możliwości  klienta.  Jest  możliwym  łączenie  komunikacji  przewodowej  i bezprzewodowej  w  dowolnej 
konfiguracji. Najczęściej przy mniejszych odległościach stosuje się tańsze w eksploatacji rozwiązania oparte o 
kabel ethernetowy. Na dalszych natomiast stosuje używana jest bezprzewodowa komunikacja GSM, znacznie 
tańszą w realizacji bez konieczność dużej ingerencji w infrastrukturę zakładu przemysłowego.


Chcesz  wiedzieć  więcej?  Zapraszamy  na  naszą  stronę  internetową:  www.a2s.pl.  Zapytania,  sugestie,  
wątpliwości prosimy kierować na adres info@a2s.pl, bądź telefonicznie przez numer: +48 58 345 39 22 do 23.  
Nasi eksperci chętnie i wyczerpująco odpowiedzą na Twoje pytania.
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Nasz system umożliwia:


✔ Kontrolę nad stanem instalacji ciepłowniczych.


✔ Natychmiastową interwencji układów automatycznych.


✔ Błyskawicznie przekazanie informacji o problemie osobom odpowiedzialnym.


✔ Objęcie swoim działaniem obiektów o różnorakiej liczbie i typach urządzeń.


✔ Zdalne sterowanie elementami systemu.


✔ Dokładną diagnostykę badanego układu oraz natychmiastową analizę danych.


Nasze rozwiązanie wyróżnia się:


✔ Możliwością zastosowania przy dowolną odległość pomiędzy obiektami.


✔ Wykorzystaniem powszechnych, skutecznych kanałów komunikacji –SMS i email.


✔ Krótkim czasem wdrożenia.


✔ Bardzo wysoką niezawodnością.


✔ Elastyczną realizacją, zależną od potrzeb klienta.


✔ Brakiem rozbudowanych systemów antenowych.



http://www.a2s.pl/




