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ZigBee Sensor ZS-10 - Sensor multicanal ZigBee con alimentacion por bateria

sensor de temperatura incorporado

1 entrada analégica

2 entradas digitales

1 entrada de contador

puede trabajar con dispositivos iMod/NPE

alimentacion por bateria

ZigBee Sensor ZS-10

El médulo inaldmbrico ZS-10 estd destinado para la
lectura remota de temperatura y humedad, asi como de
los valores de las entradas digitales y analdgicas. El
modulo puede trabajar con ordenadores industriales NPE
9XXX y NPE X1000, asi como con iMod y iModCloud. El

sensor utiliza las tecnologias inaldambricas ZigBee con la . . "
comunicacion de topologia mesh. Esquema de trabajo del dispositivo
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Opciones hardware
RECURSOS HARDWARE ZS-10 ZS-20 ZM-10 ZM-20
Entradas de contador 1 1 1 1
Entradas analdgicas 1 3 3 3
Entradas digitales 2 6 2 6
Salidas digitales - 1 1 4
Salidas de relé = R 3 b
Sensor de temperatura incorporado 1 1 1 1
Alimentacion por bateria por bateria externa DC externa DC
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Parametros técnicos

RECURSOS HARDWARE

Entradas digitales 2xDI(0-3V)
Entradas analdgicas 1x Al 0-20 mA (0 - 3 V) (resolucién 12 bit) 9
Entrada de contador 1x DI (0 - 3 V), frecuencia max.: 800 kHz Kll)
e .
Rango de medicién de temperatura de-40°Ca+150°C 8
Precision de medicién de temperatura +05°C Q%
S perospemsnson &
Frecuencia de trabajo 2,4 GHz =)
Protocolo inaldmbrico Compatible con IEEE 802.15.4, ZigBee 2007/PRO N
Velocidad de transmisién inaldmbrica 250 kbit/s
Rango de transmision hasta 300m (en espacios abiertos)
Sensibilidad maxima hasta 99dBm
“emaon
Alimentacién por bateria Bateria 2x AA
Consumo de energia en el modo de espera 5uA
Consumo de energia en el modo de transmisién 27 mA
Duracién de la bateria 2,5 aflos*

CARCASA**

Dimensiones 64 x 83 x 28mm (anch. x prof. x alt.)

* leyendo cada 10 minutos

** opcional montaje en carril DIN

Condiciones de trabajo

« Temp. de trabajo: de -40 a +85°C

= Temp. de almacenamiento: de-40 a +85°C

|
= Humedad: 5-95% RH (sin condensacion) Z I g Bee
entrada analdgica
»  Sensor

aliment. sens. ext.

Accesorios asa

entrada digital

Adicionalmente se puede ahadir: entrada digital
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entrada de contador

= sensor externo de temperatura

= sensor de humedad

SW | |LED1|LED2|LED3|LED4| | RST

inicia el modo WAKE —1 reset del sensor —
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